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PERFORACIONES EN EL AREA DE LA CALLE QUINTANA

La Agencia de Conversion
de Bases de la Fuerza Aérea
(AFBCA) realizara
perforaciones e instalara
pozos de monitoreo de agua
subterranea esta semana a lo
largo de las calles Prospect,
Fentield y McLaughlin que
salen a la calle Quintana.

Las obras causaran el cierre
temporero de calles porque
son demasiado estrechas para
permitir la circulacion del
trafico. El contratista de
AFBCA perforara los pozos
en aproximadamente 20
lugares para muestrear suelos
e mnstalar pozos,
principalmente en
propiedades de la ciudad tales
como calles y banquetas. El
trabajo tomara
aproximadamente 10 dias

y comenzard el 4 de
Septiembre. Todo el trabajo
sera hecho durante horas de
trabajo normal y utilizara
todos los procedimientos
necesarios de seguridad.

El AFBCA utilizara la
informacién del muestreo y
de los pozos de monitoreo
para ayudar a disenar la
fase final del sistema de

agua subterranea, de la calle
Quintana, para capturar y
prevenir la migracion adicional
del agua subterrdnea
contaminada.

Estas perforaciones estan
asociadas con el Sitio S-4,
situado a lo largo del limite
este de la antigua Base Acrea
Kelly. La contaminacion del
agua subterranea en el Sitio
S-4 fue generada por
operaciones industriales y
mantenimiento de aviones en
el centro de la antigua base.

En junio de 1988, los
trabajadores de la ciudad de
San Antonio encontraron
combustible de aviacion JP-4
en el agua subterrdnea de
poca profundidad durante la
construccion de un sistema

de alcantarillado. El sistema
que corre a lo largo de
McLaughlin hacia el este hasta
la avenida Bynum, luego hacia
el norte en Bynum hasta la
calle Quintana. La Fuerza
Aérea limpio el combustible de
acuerdo con las regulaciones
ambientales aplicables. La
Fuerza Aérea descubri6 que la
contaminacion se habia

extendido al este de la base

y que contiene productos de
limpieza industriales conocidos
como solventes.

La Fuerza Aérea entonces 1nicid
un esfuerzo a largo plazo

para identificar el alcance de

la contaminacién de solventes.
Un sistema de limpieza interino
fue construido con 24 pozos
de extraccion y una zanja

de recuperacion de agua
subterranea. El proposito del
sistema interino era limitar la
migracion de la contaminacion.

Desde Noviembre de 1999,
todos estos pozos, a excepcion
de la zanja, han sido cerrados
y nuevos pozos han sido
instalados. El sistema actual
consiste de cinco pozos de
extraccion en la base, dos zanjas
cubiertas de 500 pies de largo
en la base y una zanja cubierta
de 300 pies, situada en la
propiedad de Union Pacific.

{Preguntas?

La AFBCA estd dedicada a fomentar
la participacién de la comunidad

en el programa de limpieza de la
antigua Base Aérea Kelly. Para mas
informacion sobre este proyecto,
favor de llamar a la Linea de
Informacion Publica de AFBCA al
210-925-0956.



