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La Remocion del Taller de Chapado en
Metal en la Antigua Base Aérea Kelly

La Agencia de Conversion de Bases de
la Fuerza Aérea (AFBCA, por sus siglas
en inglés) estd dedicada a informarle

de las actividades de limpieza que

estan ocurriendo actualmente en su
drea. Como parte de la investigacion y
limpieza del taller de chapado en metal
de la antigua Base Aérea Kelly, AFBCA
estd removiendo los edificios 301, 302, y
316 ubicados entre Industrial Park Drive
y Airlift Drive en la antigua Base Aérea
Kelly.

Para asegurar que las actividades de
remocion sean llevadas a cabo de manera
segura, AFBCA ha tomado precauciones
para proteger a los empleados y a la
comunidad cercana, tales como instalar
una cerca de seis pies alrededor del drea
de trabajo, requerir a los empleados que
usen equipo de proteccion, monitorear
la calidad del aire, y cerrar las

calles locales alrededor del edificio 301
durante las obras.

IT Corporation, el contratista de
AFBCA encargado de las obras de
remocion, empezd a trabajar en mayo
empezando con el edificio 301. Hasta
ahora, los trabajadores han removido
material aislante de las paredes del
edificio para reducir el polvo y han
limpiado a presion el interior del
edificio para remover residuos quimicos
que pueden haber permanecido en las
paredes y en las vigas luego de anos de
operacion de chapado en metal.

A pesar de las lluvias recientes, los
trabajadores empezaron y casi han

completado la remocién de la cubierta
de concreto, el piso del sétano, y las
estructuras de acero asociadas dentro del
edificio. El concreto del piso del sétano
serd tirado en un vertedero apropiado.
Cerca de dos pies de arcilla limpia serdn
esparcidos en el sétano antes de remover
el edificio.

Cuando el trabajo dentro del edificio
301 haya sido completado los
trabajadores usardn grias con “tijeras”
hidraulicas y otro equipo pesado para
romper el concreto y derrumbar las
paredes y los techos de de los edificios
301, 302, y 316. El equipo de
construccion planea transportar los
escombros y el acero a sitios aprobados
para la disposicion vy el reciclaje de
acuerdo a leyes y reglamentaciones
aplicables. Luego de la remocion de los
edificios, el drea serd rellenada con suelo
limpio y se sembrard césped. AFBCA
estima que las actividades de remocién
terminardn en diciembre de 2001.
AFBCA esta analizando actualmente los
suelos bajo y alrededor de los edificios
en busqueda de contaminacion. Los
resultados analiticos determinarin como
AFBCA procederd con la restauracién
de los suelos subyacentes.

AFBCA continuard distribuyendo
boletines del proyecto a la comunidad
a lo largo del proyecto. Puede dirigir
preguntas acerca de la remocion del
taller de chapado en metal en inglés

o espanol a la Linea de Informacion
Publica de AFBCA al 210-925-0956.
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Pueden hacer preguntas acerca de
este proyecto en inglés y espanol a
través de la Linea de Informacion
Publica del AFBCA al
210-925-0956.



